
GripCon (安装)
 Grip = 夹持住 = 为轴向负载提供摩擦连接
 Con = 连接 = 径向膨胀 = 100% 紧配在法兰孔里

 把GripCon智能螺栓拧到液压缸上

2. 卸压，取下螺栓拉伸器和支持环，法兰至此已完全被锁紧 

 通过高压液压拉伸螺栓来使锥套产生径向膨胀，从而建立起法兰的连接

增压  自锁锁紧接触面 卸压

 3. 拆下液压缸，装上保护盖

3. 移除GripCon智能螺栓

 拆卸GripCon智能螺栓

1. 移除保护盖，支撑套筒和液压

(拆卸)
2. 释放摩擦连接

 移除保护盖 GripCon智能螺栓退出来，
释放摩擦连接

 拧上液压连接元件

 装上保护盖

PG  55

请登录www.schaaf.cn
或者索取SCHAAF-Interactive-CD，
观看Flash动画
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= 通过高压泵和油
   管产生高压液压

= 卸压
= 径向张力或轴向力     
= 运动方向 

法兰 1 法兰 2

卸压

法兰 1 法兰 2

 1. 法兰就位，插入GripCon智能螺栓

 插入GripCon智能螺栓

GripCon智能螺栓可用
于法兰连接和螺栓孔


