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A 55-Serie

Die Hydraulikmutter zur Montage__ und
Demontage von Walzlagern und Olpressverbanden
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SCHAAF"®

A 55-Serie - eine
in vielen Varianten.
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A 55-Serie

Hydraulikmuttern

Mehrere Hydraulikanschlisse (axial
und radial) fiir optimale Handhabung Hochdruckdichtungen fir 1.000 bar Hydraulikdruck
auch bei engster Umgebung. fir Temperaturen von —-30 °C bis +100 °C.

D 7 _} Auswahl
100%ige Kompatibilitat in Funktion, Anschlussgeometrie und
I

Bauteilgeometrie zu Lésungen, die von Lagerherstellern angeboten
werden.

Zubehér zu Olpressverbanden

|
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i ! Falls diese Baureihe Ihren Anspriichen nicht gentigt,
| : teilen Sie uns bitte Ihre Winsche mit.

und Hochdruckerzeuger als 4 - | gt | EIEP— e e
separate Broschiren oder unter = :r Durch unsere eigene Konstruktionsabteilung und
www.schaaf-gmbh.com Fertigung kénnen wir jede Hydraulikmutter der
A 55-Serie kundenorientiert anfertigen.
Sonderldsungen bis 4.000 bar Hydraulikdruck moglich.
Al

-} Axiale Krafterzeugung

)

Jede Gewindeform, jede Steigung und Ringkolben mit Markierung fir den
Drehrichtung sowie GewindegroBe max. Hub und Olabflusséffnung fir
unterhalb der NenngréBe herstellbar. Olpressverbandanwendung.
Aufnahme einer Messuhr zum genauen Oberflachenveredelung aller Hydraulikteile

Ermitteln des Aufschiebeweges (A 5510/5511). flir einen langlebigen Einsatz.

Einsatzgebiete
Montage und Demontage von Walzlagern mit

Anfrageblatt und Funktionshinweise in
animierter Form unter www.schaaf-gmbh.com

kegeligem oder zylindrischem Sitz, konischen
Wellen-Naben-Verbindungen sowie allen Arten
von Olpressverbanden.
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Vorteile
Die SCHAAF Hydraulikmuttern der A 55-Serie bieten
lhnen viele Vorteile gegeniiber konventionellen
Befestigungen und Montagemethoden:
M Robuste, langlebige und leichte Bauweise
I Sofort einsatzbereit, da komplett fertig montiert
I Leckolfreie Abdichtung aller Teile von —30 °C bis +100 °C
® Rein axial wirkende Druckkraft unabhangig vom Hub
M GleichmaBige Verteilung der Druckkrafte
M Keine Verdrehung unter Last (kein GewindeverschleiB)
M GroBe Auswahlmdglichkeiten an GréBe
und Bauart der Hydraulikmuttern
B Auch mehrere Hydraulikmuttern kénnen gleichmaBig
durch den Druckaufbau betétigt werden
B Wiederholgenau auch nach langem Einsatz
W Einfach und bequem zu warten
M Veredelte Oberflachen
W Beliebige Sonderausfiihrungen nach Wunsch méglich

Ausfiihrungsvarianten
Die SCHAAF Hydraulikmuttern der A 55-Serie kénnen
folgendermaBen produziert/geliefert werden:
B Werkstoffe

- Rost- und saurebesténdige Stahle

- Hochfeste Aluminiumlegierungen

- Verschiedene Werkstoffpaarungen

- Dichtungen fur héhere Temperaturen
M Oberflachenausfiihrung

- Brlniert, lackiert, chemisch vernickelt

oder nach Kundenwunsch

Komplettlosung von SCHAAF

Das Zubehor zu den Hydraulikmuttern wie
Hochdruckschlduche, Anschlusskupplungen

als auch handbetétigten, elektrisch- oder
luftbetriebenen Hochdruckerzeugern sind auf

die Funktionen abgestimmt = 100 % Systemlésung

Zubehor und weitere zugehdrige Produktgruppen

B Hochdruckerzeuger:
handbetatigt, elektrisch oder luftbetrieben

B Hochdruckhydraulikschlduche

B Kupplungen, Nippel, Adapter, Verteiler bis 4.000 bar

B Montagehilfsmittel, wie Zentrierdorn, Drehvorrichtungen,
Anschlagmittel und andere nach Kundenwunsch

Zeugnisse und Abnahmen

B Materialprifzeugnisse

B Werksprifzeugnisse

B Zeugnisse nach speziellen Kundenanforderungen
B Abnahme nach Kundenanforderungen

SCHAAF"

Qualitatssicherung

Alle Hydraulikmuttern werden geprift auf Materialqualitat,
MaBhaltigkeit, Funktion und Drucksicherheit. Wahrend der
Auftragsabwicklung werden sie von laufenden Qualitdtssicherungs-
maBnahmen begleitet und mit ausfiihrlicher Dokumentation geliefert.

Serviceleistungen
Selbstverstandlich werden die Hydraulikmuttern einbaugerecht
verpackt und betriebsbereit geliefert.

Die SCHAAF Hydraulikmuttern sind bedienerfreundlich, sicher

und entsprechen héchstem technischem Know-how. Gerne schulen
unsere hochmotivierten Mitarbeiter Ihr Personal hinsichtlich genereller
Handhabung von Hochdruckequipment vor Ort oder in unserem Werk.
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SCHAAF"®

SCHAAF GmbH & Co. KG
Briisseler Allee 22
41812 Erkelenz - Germany

Telefon: +49-2431-977 70-0
Telefax: +49-2431-977 70-77

E-Mail: info@schaaf-gmbh.com

Internet: www.schaaf-gmbh.com

Anderung;n aufgrund neuer Erkenntnisse jederzeit moglich.
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