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Schnelle und verschleiBfreie Wellen- und Achsenverbindung &> = Druckablass zum Tank
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1. GripLoc-Kupplung aufschieben und Hydraulikmutter (HM) anbringen

Abweichungen
AuBere Hiilse mit bei PG 36
konischer Bohrung
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Innere Hiilse Abnehmbare und Stromungskappe wird vor
geteilte Hydraulikmutter (HM) dem Aufschieben montiert
2. Aufweiten und Aufschieben
Olfilm zum verschleiBfreien Axialdruck zum verschleiBfreien

Verschieben der auBeren Hiilse
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3. SafelL.oc aufsetzen

SafelLoc Kontakt herstellen Max.
Axialdruck
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wird bis zur Hilse
angeschraubt.
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5. GripLoc schiitzen

Stromungskappen sind bei Wellen-

= und Achsverbindungen, wo wenig
f Wiederstand gefragt ist, von
F SARAMAAAS Vorteil und bieten gleichzeitig
I Schutz vor Umgebungseinfliissen.
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Animierte Form finden Sie unter
www.schaaf-gmbh.com

Hydraulikmutter (HM) und Schutzkappen aufsetzen oder auf SCHAAF-Interactive-CDs.
SafeLoc entfernen

www.schaaf-gmbh.com
SCHAAF entwickelt und erzeugt weltweit flihrende Technologie im Bereich der Verbindungstechnik in allen Industriebereichen.
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G ri pLoc (Demontage)

Schnelle und verschleiBfreie Wellen- und Achsenverbindung
mit abnehmbarer Hydraulikmutter (HM)
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PG 35
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PG 36

1. Schutzhiilsen entfernen, Hydraulikmutter (HM) und SafelLoc aufsetzen

Hydraulikmutter (HM) aufsetzen SafelLoc aufsetzen
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Schutzkappen Kontakt zur Sicherung
entfernen

herstellen

SCHAAF"

# = Hydraulikhochdruck
mittels Hochdruckerzeuger
und Hochdruckschlauch

)= Druckablass zum Tank
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= Bewegung

Abweichungen
bei PG 36

SafelLoc entfallt, da
die Stromungskappe
bereits Kontakt hat.

2. Demontage vorbereiten und Reibschluss aufheben

Max. 43083000 48030030
Axialdruck
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Max. Radialdruck zum
Aufweiten der duBeren Hiilse
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3. GripLoc-Kupplung l16sen Endposition erreicht
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Radialer
Druckablass
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Axialdruck zum Verschieben der
auBeren Hiilse ablassen

4. Hydraulikmutter (HM) und SafeLoc entfernen, Wellen / Achsen entfernen
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Kupplung auf Welle 1 schieben
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Hydraulikmutter (HM) und
SafeLoc entfernen

Strémungskappe
verbleibt auf GripLoc.

Welle 2 entfernen GripLoc entfernen

Animierte Form finden Sie unter
www.schaaf-gmbh.com
oder auf SCHAAF-Interactive-CDs.

www.schaaf-gmbh.com
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