Formular speichern Formular drucken

Leading joining technology

Angebotserstellung fiir kundenspezifische Multiple Stud Nut SCHAAF"
(MSN) und Zubehor

Anfrage-Nr.: |
MSN soll eingesetzt werden um:

MSN soll eingesetzt werden an:

Besondere Problemstellung / Anforderungen (Betriebsbedingungen):

Falls Sie Hilfe beim Ausfiillen benétigen, o Zuggewinde x Steigung
kontaktieren Sie bitte Telefon: +49-24 31-977 70-0. g | + Links / Rechts [mm]|G x P
Technische Daten £ |Bolzenlange [mm]| L1
— *Wenn nicht weiter spezifiziert, gilt Fs max. = 1,3 x Fv | & | Schaftdurchmesser [mm]] D1
- Bitte MaBeinheiten angeben Bolzenwerkstoff:
- Bei anderen Einbausituationen bitte Skizze bzw. Mutterndurchmesser [max.][D2
Ausschnittskopie beifligen - -
Mutternhéhe [max.]| H1
¢ 77 N Bohrungsdurchmesser [mm]| D3 _
\< Gewindeliberstand [mm]| L2 2
D2 Begrenzte Ausbauhéhe [mm]| L3 g
| G X P - Gewindeliberstand [mm]| L4 2
‘ T ‘ - Flanschradius [mm]|R g
S - ‘ Abstand zur Flanschkante [mm]| A1 E
T 1 ® Abstand zur Flanschinnenkante [mm]|A3 E
T Abstand bis Radius [mm]| A2 3
b d3 Lochkreisdurchmesser [mm]| Lk %
_ljj_ S [minimaler Lochabstand [mm]| LA 5
# % | Drehmoment [INm]| M g
‘ % Vorspannkraft pro Schraube [KN]| Fv §
‘ 3 | Max. Betriebskraft pro Schraube [kN]| Fs maxX Jt;l
:g max. Spannweg / Hub [mm]| S %
A3 W | Flansch Werkstoff : 2
A A2 max. zul. Flachenpressung é
Lk des Flanschwerkstoffes [N/mm?]| Pzul. 5
Einsatztemperatur der MSN [°C]| min.: |max.: ?;-,
Umgebungsmedium B
Bei Wasser, bitte spezifizieren: £
[ Spritzwasser [ unterwasser Anwendung [ sonstiges %
Evtl. Angaben zum Gewinde =
z. B. Norm und Toleranzklasse %
Erforderliche Zeugnisse / 2
Besondere Schmiermittel: Klassifikationen 3
Korrosionsschutz: Anzahl der MSN n | ;:’:
‘o'
Einbaulage: O waagerecht [ senkrecht [ tberkopf [ andere: E
8
Werkzeug vorhanden: [0 Nein [ Ja Ausfiihrung: i
5]
Drehmomentwerkzeug anbieten: [ Nein [ Ja [ passende Spezial-6-Kant-Niisse anbieten g
[ Manuell / analog [ Manuell / digital [ pneumatisch [ elektrisch [ hydraulisch g
=l
Termine: Angebot erbeten bis: Gewiinschter Liefertermin: g
o
Firma: Telefon: %
<
Name: Telefax: %
2
Abt.: E-Mail: S
£
StraBe: Land: £
|
PLZ, Ort: Vertreter:

Fax-Antwort: +49-24 31-977 70-77 - E-Mail: info@schaaf-gmbh.com

SCHAAF entwickelt und erzeugt weltweit fihrende Technologie im Bereich der Verbindungstechnik in allen Industriebereichen.

MSN.ab.d_0121

SCHAAF GmbH & Co. KG - Brisseler Allee 22 - 41812 Erkelenz - Germany - Tel.: +49 - 24 31-9 77 70-0 - www.schaaf-gmbh.com [=]s
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