
Standard Sonderausführung
Max. Hydraulikdruck: 2.500 bar 1.600 bar 1.000 bar

Sicherheitsventil auf der  
Luftdruckseite:

Werkseitig eingestellt auf  
ca. max. Hydraulikdruck

Außen liegendes Druckbegrenzungsventil, auf der  
Hydraulikseite einstellbar von 0 bis 2.500 bar  

2.500 bar 1.600 bar 1.000 bar

Druckübersetzer: Übersetzungsverhältnis von 1 bar  
Luftdruck zu 425 bar Hydraulikdruck

Wartungseinheit: Verstellbarer Druckminderer und Ölinjektor 
zum Arbeiten mit geölter Druckluft

Druckanschluss: Nach Typenschlüssel Druckanschlüsse der verschiedensten Ausführungen

Manometer: Ø 100, Klasse 1,0, glyceringefüllt Weitere Manometer in verschiedenen Genauigkeitsklassen  
und Durchmesser2.500 bar 1.600 bar 1.000 bar

Luftabsperrventil: Hand- und fußbetätigt

Tank:	 Alu-Tank mit 6 Liter Nutzvolumen sowie von 
außen ablesbarem Ölstandsanzeiger

Alu-Tank mit 11 oder 15 Liter Nutzvolumen

Hydrauliköl: HLP ISO VG 15 Auf Kundenwunsch

Aufbau: Wartungsfreundliche Anordnung der  
einzelnen Komponenten, Stahlrohrrahmen 
lackiert, Schalldämpfer auf der Luftdruck-
seite

Auf Montagewagen montiert, mit Anhängeösen versehen,
fahrbar

Gewicht (Öl gefüllt): ca. 33 kg

Länge: 640 mm

Breite: 352 mm

Höhe: 340 mm

Verpackung: Palette · Transportkiste, Holz einfach 
· Montagekiste mit Scharnier- und Überwurfriegel 
· Ausführung nach Kundenwunsch

Luft-Hydraulikpumpe HDL 1000-2500  
(PG 22 A0550, Stand 01/2021)

Weitere Produkte aus SCHAAF-Fabrikation

	 Schraubenspannvorrichtungen 

	 Hydraulikmuttern 

	 Hochdruckhydraulikschläuche

	 Kupplungen, Nippel, Adapter, Verteiler bis 4.000 bar 

	 ExpaTen, EcoRolls u. v. m.

	

Komplettlösung von SCHAAF

Die Hydraulik-Hochdruckpumpen sowie die Anschluss-

kupplungen und Adapter sind auf die Funktion mit den 

SCHAAF Hydraulik-Hochdruckwerkzeugen und Hydraulik-

Hochdruckschläuchen abgestimmt = 100 % Systemlösung.

Technische Daten (weitere Ausführungsvarianten auf Anfrage)
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Bestellbeispiel  

0 2 2 A 0 5 5 0 / X / / / /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kurzbezeichnung  

Verteiler Bez.

2.
50
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b

ar

1 Nutzanschluss   G¼" BSP 120° IG 05

2 Nutzanschlüsse G¼" BSP 120° IG 06

3 Nutzanschlüsse G¼" BSP 120° IG 07

4 Nutzanschlüsse G¼" BSP 120° IG 08

1.
6

0
0 

b
ar

1 Nutzanschluss   G¼" IG 01

2 Nutzanschlüsse G¼" IG 02

3 Nutzanschlüsse G¼" IG 03

4 Nutzanschlüsse G¼" IG 04

Vorlauf-/Rücklauf-Verteiler VR

Max. Pumpendruck Pumpenbez.

2.500 bar A-0550250

1.600 bar A-0550160

1.000 bar A-0550100

Präzisions-Druckbegrenzungs- 
ventil n. Z. A1935

Bez.

Außen liegend / Einstellbereich  
50 bar – max. Pumpendruck

DB

0 2 2 A 0 5 5 0 1 6 0 / 0 4 X / C 6 / 2 / K A / 2 D B
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PG 22 Verteilerscheibe mit 
4 Nutzanschlüssen  
G  ¼"

Außen 
liegendes 
Druckbegren- 
zungsventil

2 Kupplungsmuffen CVK16-G  ¼" AG sowie  
2 Adapter KA G ¼" AG / M 14 x 1,5 AG / 60° DK

Luft-Hydraulikpumpe mit  
max. 1.600 bar Pumpendruck

Luft-Hydraulikpumpe HDL 1000-2500  
(PG 22 A0550, Stand 01/2021)

Bezeichnungen

IG = Innengewinde AG = Außengewinde DK = Dichtkegel n. Z. = nach Zeichnung BSP = British Standard Pipe

Sonderwünsche 
Bitte geben Sie weitere Sonderwünsche an:

Beiliegendes Zubehör

Betriebs- und Wartungsanleitung  

Druckanschluss Bez.

2.500 bar Kupplungsmuffe SVK30 G ¼" BSP 120° AG S2 / Stk.

2.500 bar Kupplungsmuffe CVK25-2 G ¼" BSP 120° AG C2 / Stk.

1.600 bar 
1.000 bar

Kupplungsmuffe CVK16  G ¼" AG C6 / Stk.

1.600 bar 
1.000 bar

Adapter KA G ¼" AG / M14 x 1,5 AG 60° DK KA / Stk.


