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Manometerübersicht 
(Stand 01/2021)
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Ø 63 mm Ø 100 mm

Skala: Einfach (bar) Skala: Doppelt (bar / MPa)

Klasse: 2,5 Klasse: 1,0

Anschluss: G¼", unten Anschluss: G½", unten

Einbaulage: Senkrecht Einbaulage: Senkrecht

Gehäuse: Edelstahl Gehäuse: Kunststoff

Füllung: Glycerin Füllung: Glycerin

Art.-Nr.: ZU0080001 Art.-Nr.: ZU0080002
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Ø 100 mm Ø 160 mm

Skala: Doppelt (bar / MPa) Skala: Einfach (bar)

Klasse: 1,0 Klasse: 1,0

Anschluss: G½", Rücks. Ausmittig G½", unten Anschluss: G½", Rücks. Ausmittig G½", unten

Einbaulage: Senkrecht, Fronttafeleinbau Senkrecht Einbaulage: Senkrecht, Fronttafeleinbau Senkrecht

Gehäuse: Edelstahl Kunststoff Gehäuse: Edelstahl

Füllung: Glycerin Füllung: Glycerin

Art.-Nr.: ZU0080004 ZU0080005 Art.-Nr.: ZU0080006 ZU0080053
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Ø 100 mm Ø 160 mm

Skala: Doppelt (bar / MPa) Skala: Doppelt (bar / psi)

Klasse: 1,0 Klasse: 1,0

Anschluss: G½", unten Anschluss: G½", unten

Einbaulage: Senkrecht Einbaulage: Senkrecht

Gehäuse: Kunststoff Gehäuse: Edelstahl

Füllung: Glycerin Füllung: Glycerin

Art.-Nr.: ZU0080007 Art.-Nr.: ZU0080013
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Ø 100 mm Ø 160 mm

Skala: Doppelt (bar / MPa) Skala: Doppelt (bar / MPa)

Klasse: 1,0 Klasse: 1,0

Anschluss: G½", unten Anschluss: G½", unten

Einbaulage: Senkrecht Einbaulage: Senkrecht

Gehäuse: Kunststoff Gehäuse: Edelstahl

Füllung: Glycerin Füllung: Glycerin

Art.-Nr.: ZU0080011 Art.-Nr.: ZU0080054
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Ø 100 mm Ø 160 mm

Skala: Doppelt (bar / MPa) Skala: Einfach (bar)

Klasse: 1,0 Klasse: 1,0

Anschluss: G½", unten Anschluss: G½", unten

Einbaulage: 45° gemittelt Einbaulage: Senkrecht, Fronttafeleinbau

Gehäuse: Edelstahl Gehäuse: Edelstahl

Füllung: Glycerin 86,5 % Füllung: Glycerin 86,5 %

Art.-Nr.: ZU0080040 Art.-Nr.: ZU0080043
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Ø 100 mm Ø 160 mm

Skala: Doppelt (bar / MPa) Skala: Doppelt (bar / MPa)

Klasse: 1,0 Klasse: 1,0

Anschluss: 9/16-18 UNF IG, unten G½", unten Anschluss: M 16 x 1,5 IG, unten

Einbaulage: Senkrecht 30° Einbaulage: Senkrecht, Fronttafeleinbau

Gehäuse: Edelstahl Gehäuse: Edelstahl

Füllung: Glycerin 86,5 % Füllung: Glycerin 86,5 %

Art.-Nr.: ZU0080031 ZU0080036 Art.-Nr.: ZU0080049


