Leading joining technology

SCHAAF"®

&'| Hydraulik-Hochdruckschlauche

PG 20 | bis 3.000 bar

A0578 A0647 A0648 A0652

Achtung:

Vor jeder Druckbeaufschlagung
sind der Hochdruckschlauch
und alle damit verbundenen
druckfiihrenden Teile auf
Beschédigungen zu Uberprifen.

Beschédigte Teile sind sofort
gegen neue auszutauschen.

Anschluss 1: €Y/ SVN30 SVK30
Anschluss 2: GV SVK30 G4
Position 2: -- Adapter M16 x 1,5 AG 58° DK / G¥4“ AG 60°
Position 3: - Schnellverschlusskupplungsmuffe SVK30 M16 x 1,5 IG
Position 4: . Schnellverschlusskupplungs- Adapter G1/4“ AG 60° .

) nippel SVN30 M16 x 1,5 1G GY4“ BSP 120° AG
Position 5: - - - -

Besonderheit: -- - == -

Max. Betriebsdruck fiir Pos. 1: | 3.000 bar

gen aufgrund neuer Erkenntnisse jederzeit moglich. MaBgeblich ist nur der aktuelle technische Stand. Urheberrechtsschutz nach ISO 16016.

Priifdruck fiir Pos. 1: 3.750 bar

Platzdruck fiir Pos. 1: 6.250 bar

Schlauchseele: POM

Drucktrager: 6 Wickellagen korrosionsgeschiitzter Federstahldraht
Oberdecke: PA, Nylon

Schutzschlauch: PVC

Innen-@: 5,0 mm

AuBen-9: 13,0 mm

AuBen-@ mit Schutzschlauch: 22,0 mm

Gewicht: 0,43 kg/m

Minimale Biegeradius: 175 mm

Max. Lastwechselzahl: 10.000 ]
Umgebungstemperatur: —-40 °C bis +100 °C

Alle Langen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar, da die Konfektionierung bei SCHAAF stattfindet.
Alle Positionen sind einzeln erhéltlich.

TOVRhe:

www.schaaf-gmbh.com
SCHAAF entwickelt und erzeugt weltweit flilhrende Technologie im Bereich der Verbindungstechnik in allen Industriebereichen.
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Leading joining technology

SCHAAF"®

&'| Hydraulik-Hochdruckschlauche

PG 20 | bis 3.000 bar / 4.000 bar

A0690 A6460 A6461 A9001 (4.000 bar)

Achtung:

Vor jeder Druckbeaufschlagung
sind der Hochdruckschlauch
und alle damit verbundenen
druckfiihrenden Teile auf
Beschéadigungen zu Gberprifen.

Beschédigte Teile sind sofort
gegen neue auszutauschen.

Anschluss 1: G SVK30 SVN40
Anschluss 2: GV SVN30 G SVK40
- . Adapter M16 x 1,5 AG 58° DK /

Position 2: - Schnellverschlusskupplungsmuffe SVK30 M16 x 1,5 IG M16 x 1,5 AG 58° DK

Position 3: - Gerader Drehanschluss GY* AG/ M16 x 1,5 AG 58° DK Schnellverschlusskupplungs-
. * ’ muffe SVK40 M16 x 1,5 IG

Position 4: . Adapter M16 x 1,5 AG 58° DK/ . Schnellverschlusskupplungs-
. G4 AG 60° nippel SVN40 M16 x 1,5 I1G

. 3 = Schnellverschlusskupplungs- =
Position 5: nippel SVN30 M16 x 1,5 1G Rohrverschraubung

Besonderheit: - - = —

gen aufgrund neuer Erkenntnisse jederzeit moglich. MaBgeblich ist nur der aktuelle technische Stand. Urheberrechtsschutz nach ISO 16016.

Max. Betriebsdruck fiir Pos. 1: | 3.000 bar 4.000 bar

Priifdruck fiir Pos. 1: 3.750 bar 5.000 bar

Platzdruck fiir Pos. 1: 6.250 bar 8.000 bar

Schlauchseele: POM

Drucktrager: 6 Wickellagen korrosionsgeschitzter Federstahldraht g;’;’gﬁﬁgﬁ:e?;giﬁ&zm
Oberdecke: PA, Nylon

Schutzschlauch: PVC

Innen-@: 5,0 mm 4,5 mm

AuBen-@: 13,0 mm 15,0 mm

AuBen-@ mit Schutzschlauch: 22,0 mm 26,0 mm

Gewicht: 0,43 kg/m 0,633 kg/m

Minimale Biegeradius: 175 mm 200 mm

Max. Lastwechselzahl: 10.000 |
Umgebungstemperatur: —40 °C bis +100 °C | -10 °C bis +70 °C

Alle Langen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar, da die Konfektionierung bei SCHAAF stattfindet.
Alle Positionen sind einzeln erhéltlich.

TOVRhe:

www.schaaf-gmbh.com
SCHAAF entwickelt und erzeugt weltweit flilhrende Technologie im Bereich der Verbindungstechnik in allen Industriebereichen.
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Leading joining technology

SCHAAF"®

&'| Hydraulik-Hochdruckschlauche

PG 20 | bis 3.000 bar

B1738 B1682 B1681 B1684

Achtung:
Vor jeder Druckbeaufschlagung 3
sind der Hochdruckschlauch
und alle damit verbundenen
druckfiihrenden Teile auf
Beschédigungen zu Uberprifen.

=

ISv=

Beschédigte Teile sind sofort
gegen neue auszutauschen.

Anschluss 1: M21 x 1,5 M16 x 1,5 M21 x 1,5 M16 x 1,5

Anschluss 2: G SVN30

Position 2: -- - Adapter M16 x 1,5 AG 58° DK / G¥“ AG 60°
Position 3: - - Schnellverschlusskupplungsnippel SVN30 M16 x 1,5 I1G
Position 4: == == == ==

Position 5: - - - -

Besonderheit: -- - == -

Max. Betriebsdruck fiir Pos. 1: | 3.000 bar

gen aufgrund neuer Erkenntnisse jederzeit moglich. MaBgeblich ist nur der aktuelle technische Stand. Urheberrechtsschutz nach ISO 16016.

Priifdruck fiir Pos. 1: 3.750 bar

Platzdruck fiir Pos. 1: 6.250 bar

Schlauchseele: POM

Drucktréager: 6 Wickellagen korrosionsgeschiitzter Federstahldraht
Oberdecke: PA, Nylon

Schutzschlauch: PVC

Innen-@: 5,0 mm

AuBen-9: 13,0 mm

AuBen-@ mit Schutzschlauch: 22,0 mm

Gewicht: 0,43 kg/m

Minimale Biegeradius: 175 mm

Max. Lastwechselzahl: 10.000 ]
Umgebungstemperatur: —40 °C bis +100 °C

Alle Langen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar, da die Konfektionierung bei SCHAAF stattfindet.
Alle Positionen sind einzeln erhéltlich.

TOVRhe:

www.schaaf-gmbh.com
SCHAAF entwickelt und erzeugt weltweit flilhrende Technologie im Bereich der Verbindungstechnik in allen Industriebereichen.
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