
GripLoc
La conexión óptima para árboles de transmisión y ejes
Potente – Libre de Juego - Único

GripLoc – Poderoso, 
conexión, agarre.



GripLoc PG 35
Árbol de transmisión y eje de conexión extraíbles, elemento SafeLoc y Tuerca Hidráulica ambos de dos piezas

Manga exterior de acero de alta resistencia con 
agujero cónico interior, ensamblado sin desgaste 
mediante la ampliacion con presión hidráulica.

Tuerca Hidráulica de dos piezas 
desmontable con perfil de diente 
de sierra para una conexión de 
sujeción rápida.
 

Sujeción rápida con perfil de dientes 
de sierra para un ensamblaje rápido 
del elemento SafeLoc.

Distribución de la presión en 
las ranuras con superficie cónica 
para facilitar la instalación y el 
desmontaje incluso después de 
años de servicio - reutilización 
garantizada.

Manga interna cónica, de acero de alta 
resistencia para una transferencia máxima 
de la fuerza.

Conexión de árbol de transmisión y eje 
incluso en un espacio extremadamente 
limitado. Transferencia de torque 
máxima, incluso cuando la dirección 
cambia bruscamente.

Comienzo del ensamblaje

Estado final

SafeLoc extraíbles que garantizan 
la seguridad de posicionamiento 
axial incluso cuando se libera la 
presión radial.

Conexión de presión radial

Tapa protectora

Eje 2Eje 1
Versiones
SCHAAF GripLoc PG 35 consiste de los siguientes componentes en 
la versión estándar:

	 Mangas cónicas interiores y exteriores hechas con acero de alta 
	 resistencia para mayor fuerza y durabilidad

	 Tuerca Hidráulica desmontable y SafeLoc de dos piezas con cerradura 
	 rápida de sujeción con dientes de sierra

	 Agujeros de conexión de presión y ranuras de distribución de presión 
	 en la superficie cónica para alcanzar y liberar el ajuste prensado

	

Solicitud
Para la instalación de varias unidades GripLoc utilizando la misma 
herramienta (ahorro de costos en herramientas).

GripLoc SafeLocy
patente pendiente.

GripLoc y sus accesorios son un hito en
la investigación y el desarrollo de SCHAAF
equipo de alta presión hidráulica y muestra
el liderazgo mundial en ese campo.
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Areas de Aplicación                  
Los acoples SCHAAF GripLoc son la solución ideal en donde los altos torques (fuerzas) deben ser aplicados y,
al mismo tiempo, un fácil y rápido montaje / desmontaje debe estar garantizado. Contactanos para una óptima 
dimensión en árbol de transmisión y ejes.

Principio funcional de GripLoc                   
En la contracción radial de un cuerpo externo pre-extendido hidráulicamente, GripLoc genera una tensión 
radial donde el árbol de transmisión y ejes deben ser conectados. GripLoc sujeta y libera rápidamente.

Ensamble / Sujeción
GripLoc se desliza axialmente en medio de los componentes a conectar. A continuación, la conexión de 
presión radial es hecha y la manga exterior se ensancha hidráulicamente a baja presión, de manera que se 
genera una capa de líquido cerrada entre la manga interior y exterior. A continuación, la presión radial de la 
conexión es bloqueada. La bomba de alta presión es conectada a la Tuerca Hidráulica destinada a generar la 
fuerza axial. Al aumentar la presión sobre la Tuerca Hidráulica la manga exterior se desplaza lo más que puede 
(presión radial), lo cual es necesario para generar el ajuste de presión que ha sido alcanzado. Seguidamente el 
elemento SafeLoc es unido y se mueve contra la manga. La presión hidráulica axial se incrementa al máximo. 
Posteriormente, la presión radial se libera, la fuerza de presión radial se transmite al árbol de transmisión y eje 
por medio de la contracción de la manga cónica. La conexión de fricción se ha completado. Después de un 
corto tiempo la presión axial puede ser liberada. Dependiendo de la versión del GripLoc la Tuerca Hidráulica 
puede ser removida o descansar en el GripLoc.

Desmontaje / Desconexión
Al principio si el SafeLoc aún no está ensamblado en el GripLoc, se adjunta y se traslada en contra de 
la manga exterior. Una bomba de alta presión es conectada a la Tuerca Hidráulica la cual se presuriza 
con la presión hidráulica máxima. Entonces la bomba de alta presión es conectada a la manga exterior, 
seguidamente de la presurización radial máxima. Luego la manga exterior se bloquea y se libera la presión. La 
manga exterior desciende desde la manga interior. Cuando se alcanza la posición de desconexión y la presión 
axial se ha reducido a 0, la presión radial puede ser liberada. El GripLoc ahora esta desconectado y se puede 
mover hacia el árbol de transmisión o eje.

Las Tuercas Hidráulicas y SafeLoc pueden tener diversas 
formas y se pueden construir de la mejor manera según los 
requerimientos del cliente.



GripLoc PG 36
Conexión extraíble de árbol de transmisión y eje, Tuerca Hidráulica de dos piezas y tapas de flujo

Comienzo del ensamblaje

Estado final

Eje 2Eje 1
Versiones
SCHAAF GripLoc PG 36 consiste en los siguientes componentes 
en la base estándar:

	 Mangas cónicas interiores y exteriores hechas de acero de alta
	 resistencia para mayor fuerza y durabilidad 

	 Tuerca Hidráulica fijada sólidamente
	 Elemento SafeLoc sólidamente fijado como tuerca con rosca

 
	
	

Aplicaciones
GripLoc se utiliza en áreas que requieran una dinámica de flujo optimizada, 
por ejemplo, una conexión de árbol externa cerca de la propela.

Tapa de protección con rosca 
como elemento SafeLoc

Tuerca Hidráulica extraíble de dos piezas con rosca para una 
conexión de sujeción rápida, como unidad de deslizamiento 
para la manga cónica exterior.

Tapa de protección con rosca y geometría externa de 
optimizado de flujo.



GripLoc PG 37
Tuerca Hidráulica fijada sólidamente para conexión rápida por sujeción con el elemento SafeLoc atornillado

Comienzo del ensamblaje

Estado final

Eje 2Eje 1
Versiones 
SCHAAF GripLoc PG 37 consiste en los siguientes componentes
en la base estándar:

	 Mangas cónicas interiores y exteriores hechas de acero de alta 		
	 resistencia para mayor fuerza y durabilidad 

	 Tuerca Hidráulica fijada sólidamente
	 Elemento SafeLoc sólidamente fijado como tuerca con rosca

Aplicaciones
GripLoc se utiliza en espacios restringidos de instalación o 
simplemente cuando una conexión se ha completado.
 

Elemento SafeLoc 
como tuerca con rosca. 

Tuerca Hidráulica fijada sólidamente como 
unidad de deslizamiento para la manga cónica exterior.



GripLoc PG 38
Tuerca Hidráulica fijada sólidamente para conexión rápida por sujeción con elemento SafeLoc integrado

Comienzo del ensamblaje

Estado final

Eje 2Eje 1 Versiones
SCHAAF GripLoc PG 38 consiste en los siguientes componentes 
en la base estándar:

	 Mangas cónicas interiores y exteriores hechas de acero de alta
	 resistencia para mayor fuerza y durabilidad

	 Tuerca Hidráulica fijada sólidamente con SafeLoc integrado

 
	

Aplicaciones 
En caso de que las conexiones se diseñaran para un firme y definido 
deslizamiento, por ejemplo, para un montaje rápido o en espacios de 
instalación reducidos.

SafeLoc adicional 
no es necesario.

Tuerca Hidráulica fijada sólidamente como unidad 
de deslizamiento para la manga cónica exterior.

Elemento SafeLoc integrado sólidamente en la Tuerca Hidráulica o en la manga cónica.

Solución completa SCHAAF 
Los accesorios para GripLoc como mangueras de alta presión y 
conexiones, así como manuales y generadores de alta presión 
eléctricos u operados por aire, están alineados con las 
funciones del sistema al 100%.



SCHAAF está certificada según la norma DIN EN ISO 9001 y, además, 
cumple con todos los requisitos de todas las otras sociedades de 
clasificación.

Sello de calidad
En todos los GripLoc se comprueba la calidad de los materiales, 
dimensiones exactitud, funcionamiento correcto y carga de resistencia. 
Durante la ejecución de una orden estos son sometidos a continuas 
medidas de control de calidad y se entregan junto a la documentación 
técnica detallada.
 
Servicios
GripLoc, por supuesto, son entregados con embalaje, listos para su 
instalación y uso.

Los acoples SCHAAF GripLoc son fáciles de usar, fiables y fabricados 
de acuerdo con el más alto nivel de conocimientos 
técnicos. Nuestro altamente motivado personal estará encantado 
de entrenar a su personal, en nuestras instalaciones o en las suyas 
si así lo prefiere, en el montaje y desmontaje de las unidades.

Certificados
	 Aprobacion de las sociedades de clasificación
	 Informes sobre pruebas de materiales
	 Informes de pruebas especifi cas
	 Certifi cados según los requisitos especiales de los clientes

Accesorios fabricados por SCHAAF 
	 ShrinkNut
	 GripCon
	 ExpaTen, ExpaTen QL
	 ExpaHub
	 Tensores de Perno (SSV)
	 Generadores de alta presión: de accionamiento

	 manual, eléctrico o aire-operado
	 Mangueras hidráulicas de alta presión
	 Acoplamientos, uniones, adaptadores, bloques de

	 distribución para presiones de hasta 4.000 bar

Ventajas
La contracción y la expansión de las mangas cónicas 
ofrecen las siguientes ventajas:

	 GripLoc patentado, dispositivo deslizante indestructible, 
	 que se ajusta a los procedimientos, logrando el ensamblaje 
	 deseado sin interferencias

	 GripLoc puede ser removido simple y rapidamente incluso
	 después de años de uso, además se puede utilizar una y otra vez

	 Alta transmisión de torque, completamente libre de juego 
	 Torsión y flexión con conexión rígida incluso con cambios

	 repentinos en la velocidad de rotación,torque, o sentido de giro
	 Máxima transferencia de torque, incluso con el mínimo espacio de

	 instalación gracias al aumento de la fricción SCHAAF	
	 Separada y removible Tuerca Hidráulica - sólo en algunas series de

	 acoplamientos (GripLoc PG 35, PG 36)
	 Movilidad siempre está asegurada si la sustitución del sello

	 defectuoso de la Tuerca Hidráulica lo requiere 
	 Ahorro de tiempo en montaje y desmontaje 

	  

	  

Combinación de posibilidades

GripLoc PG 
35

PG 
36

PG 
37

PG 
38

Tuerca Hidráulica desmontable X X

Tuerca Hidráulica sólidamente fija X X

Tapas de flujo X

SafeLoc extraíble X

SafeLoc sólidamente fijo X X

SafeLoc en la Tuerca Hidráulica X
		

Soluciones individuales
Las diferentes características del GripLoc por SCHAAF se pueden 
combinar entre si. Así, por ejemplo GripLoc puede construirse integrado 
junto con el mecanismo SafeLoc en una Tuerca Hidráulica desmontable. 
Por lo tanto, una solución óptima está garantizada para cada aplicación.

GripLoc ofrece un factor de seguridad cinco veces mayor que otros 
productos similares.

  
 

La fuerza se transfiere a las superficies de contacto por medio del 
incremento de las medidas de fricción. GripLoc alcanza valores de 
fricción de hasta μ= 0,6 (Estándar μ = 0,14) y puede transferir fuerzas 
significativamente mayores o permite que el tamaño reduzca en 
consecuencia.
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SCHAAF GmbH & Co. KG

Bruesseler Allee 22

41812 Erkelenz - Alemania 

 

      

Fax:  +49 - 24 31- 9 77 70-77 

 

Correo electrónico: info@schaaf-gmbh.com 

Internet: www.schaaf-gmbh.com

Teléfono:  +49 - 24 31 - 9 77 70-0

SCHAAF a estado desarrollando y produciendo herramientas hidráulicas de alta presión desde 1954.

Visitanos en internet y convéncete sobre
nuestros innovadores servicios y productos.
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